APPAREILS ANTICALCAIRE‘ I |icromet‘

Pugsh STOP AU
Qcomet CALCAIRE ¢

PROTEGE
EFFICACEMENT
VOTRE
CHAUDIERE




CARTOUCHE Pugh
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PROTECTION ANTICALCAIRE
ACTIVE

Caractéristiques :

« Charge active = polyphosphate alimentaire
+ Se solubilise trés lentement dans l'eau froide
« Ne modifie ni la teneur en calcium,
ni en magnésium de l'eau
« L'eau traitée n‘a ni godt, ni odeur

v
=

a g® Aw
e b

éﬁ
P
L]
L]

Avantages du traitement :

« Empéche la formation de tartre dur et
adhérent

» Prévient la corrosion des tuyaux

- Elimine les ennuis causés par les eaux
ferrugineuses

LES POINTS FORTS
DE NOS ANTICALCAIRES

Efficace contre le calcaire +
eau rouillée + corrosion

Moins de calcaire =

@ economie d’energie =
| économie d'argent
=

Aucun entretien, il suffit
de remplacer les cartouches
tous les 6 mois

= | 6@ ans d'expérience a

EXPERIENCE votre service




TYPE 30

Pugh

Caractéristiques :

o Se place sur I'alimentation en eau froide

« Idéal pour protéger le circuit d'eau chaude
de petite capacité (boiler cuisine)
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Capacité 50 L/jour.

Raccordement %" Mdle x %" Femelle.



TYPE 75 Pugh
—— 1 CTOMC

[[l%ﬁ Capacité 250 L/jour.
s o - e — -
Caractéristiques : o il -

» Compact

» Se place sur l'alimentation en eau froide

« Idéal pour protéger le circuit d'eau chaude
de moyenne capacité (boiler, chauffe eau) E—

i ( Raccordement %” Femelle.

|
Robustesse élevee, intégralement
en laiton. Indestructible.
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TYPE 1508B Pugh
— ) /CTOTC

S o

[DEQ Capacité de 250 L & 500 L/jour. '!\M .

Caractéristiques : I - S /H\M?

o En laiton. Extrémement robuste

« Se place sur l'alimentation eau froide ou
directement aprés le compteur d'eau

« Idéal pour protéger TOUTE votre installation
d'eau chaude (boiler,...)

Robustesse élevée, intégralement
en laiton. Indestructible.

Raccordement %” Femelle.




TYPE 150 Pugh ™
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KIT D'INSTALLATION

INSTALLATION

Pugh

LEGENDES POUR LES FIG.

POUR APPAREILS ANTICALCAIRE
75, 1508B ET 150*

ALL INCLUSIVE !

. Etrier réglable en acier inoxydable
. Vanne a bille avec anti-retour intégré
en entrée (7m3/h)
« Clapet anti-retour type EA norme EN 13959
e Pré-monté en usine
« Vis et chevilles de fixation incluses

*Type 150 (synthétique), nécessite adaptation 3/4" M x 4/4" F

Vanne a bille anti-retour intégré

Raccord 3/4" M

Ecrou a plateau

Raccord a plateau
3/4" M

Appareil
. anticalcaire
Entrée

Joint fibre
Joint fibre

Arrivée d'eau

. Sortie
Ecrou a plateau
Clapet anti-retour
Type EA contrélable Sortie d’eau
traitée

Raccord 3/4" M

Raccord a plateau

Appareil Joint fibre 3/4" M

anticalcaire

Joint fibre

D'INSTALLATION

i3 Raccord a écrou
mobile

Vanne d’arrét

Raccord 3/4" M

Vanne a bille
anti-retour intégreé

Clapet anti-retour 6] Etrier
type EA
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Avec notre kit d'installation )
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TYPE 150B TYPE 150 Pugh

icromet

Installation avant boiler, chauffe-eau,...  avant boiler, chauffe-eau,..

Avec notre kit d'installation Avec notre kit d'installation

Avec notre kit d'installation




APPAREILS ANTICALCAIRE‘ I |icromet‘

Pugh STOP AU
Qeromet CALCAIRE |

MyPugh.be

Enregistrez gratuitement votre
appareil sur MyPugh.be et bénéficiez
d'une extension
de garantie ainsi que de la notification
gratuite du remplacement

de vos cartouches.

ORA0]

5 e 4]

[=]

Votre revendeur A

Besoin de conseils ?

www.micromet.be

Pugh&Co International sa/nv
Pugh&co Business Park Jaurdinia - Unit 69
INTERNATIONAL ~ Rue des Sablieres 45/69
et 104 BE 1435 Mont-St-Guibert - Belgium



