
ANTIKALK TOESTELLEN

HALT TEGEN HALT TEGEN HALT TEGEN 
KALK!KALK!KALK!

BESCHERMT
EFFECTIEF UW

VERWARMINGS-
KETEL



DE STERKE PUNTEN VAN ONZE 
ANTIKALK APPARATEN 

Effi ciënt tegen kalk + roestwater 
+ corrosie 

Minder kalk = 
energiebesparend = 
geldbesparend  

Geen onderhoud nodig. Het volstaat 
de patronen om de 6 maanden 
te vervangen 

60 jaar ervaring tot uw dienst

PATROON

ACTIEVE ANTIKALKBESCHERMING
Eigenschappen:
• De actieve lading = food grade polyfosfaat
• Lost zeer langzaam op in koud water
• Het calcium- en magnesiumgehalte blijven
 ongewijzigd
• Het behandelde water heeft noch smaak, 
 noch geur

Voordelen van de behandeling:
• Voorkomt de vorming van harde en klevende 
 aanslag
• Vermijdt corrosie van de buizen
• Schakelt de problement uit veroorzaakt door 
 ijzerhoudend water



TYPE 30

Eigenschappen: 
 Wordt geplaatst op de koudwaterleiding
 Ideaal voor het beschermen van het warmwater-
 circuit met beperkte capaciteit (keukenboiler)

Capaciteit 50 L/dag.

Aansluiting ½” buitendraad x ½” binnendraad.

Deksel boven 

Actieve patroon 

Harde dichting

O-ring

Romp 

Deksel onder 



TYPE 75

Capaciteit 250 L/dag.

Buitengewoon stevig, volledig in messing.
Onverwoestbaar.

Aansluiting ¾” binnendraad.

Eigenschappen: 
 Compact
 Wordt geplaatst op de koudwaterleiding
 Ideaal voor het beschermen van het warmwater-
 circuit met een matig verbruik (boiler, 
 warmwatertoestel)

Deksel 

Actieve patroon

O-ring

Romp

Bouten 

Ontluchtingsschroef en O-ring



TYPE 150B

Capaciteit van 250 L tot 500 L/dag.

Buitengewoon stevig, volledig in messing.
Onverwoestbaar.

Aansluiting ¾” binnendraad.

Deksel 

Actieve patronen

O-ringen

Romp

Bouten

Ontluchtingsschroef en O-ring

Actieve patronen

Ontluchtingsschroef en O-ringOntluchtingsschroef en O-ring

Eigenschappen: 
ln messing, uiterst robuust
 Wordt op de koudwaterleiding of direct na de   
  waterteller geplaatst
  Ideaal voor het beschermen van de VOLLEDIGE 
warmwaterinstallatie (boiler,...)



TYPE 150

Capaciteit 500 L/dag.

Aansluiting 1” buitendraad.

Deksel 

Actieve patronen

O-ring

Romp

Bouten en rondellen

Ontluchtingsschroef en O-ringOntluchtingsschroef en O-ringOntluchtingsschroef en O-ring

Moeren

Eigenschappen: 
 Licht
 ln kunststof
Wordt op de koudwaterleiding of direct 

 na de waterteller geplaatst

Kun
ststof



INSTALLATIEKIT INSTALLATIE

VOOR ANTIKALK APPARATEN 
75, 150B EN 150* 

ALL INCLUSIVE!

Uitgang

Antikalk 
apparaat

Uitgang 
behandeld water

Bevestigingsmoer

Aansluiting 3/4” M

Aansluiting met ring 
3/4” M

Fiber dichting
Fiber dichting

Controleerbare 
terugslagklep Type EA

Ingang
Antikalk 

apparaat

Aansluiting met ring 
3/4” M

Aansluiting 3/4” M

Watertoevoer

Kogelkraan, geïntegreerde terugslagklep

Fiber dichting
Fiber dichting

Bevestigingsmoer

Verstelbare beugel in roestvrij staal
Kogelkraan met geïntegreerde terugslagklep (7m3/u)
Controleerbare terugslagklep norm EN 13959
Voorgemonteerd in de fabriek
Bevestigingsschroeven en pluggen inbegrepen

*Type 150 (synthetisch), vereist een aanpassing 3/4”M x 4/4”F

LEGENDEN VOOR DE 
INSTALLATIEFIGUREN

Aansluiting voor 
verbindingsmoer

Kogelkraan, geïnte-
greerde terugslagklep

Beugel

Stopkraan

Aansluiting 3/4” M

Klep anti-terugslag 
type EA

TYPE 30
Fig. 1

Met onze installatiekit

TYPE 75
Fig. 2



TYPE 150B TYPE 150

Met onze installatiekit

Met onze installatiekit

Installatie voor de boiler, waterverwarmer,…

Installatie na de waterteller

Met onze installatiekit

Met onze installatiekit

Installatie voor de boiler, waterverwarmer,…

Installatie na de waterteller



Pugh&Co International sa/nv 
Business Park Jaurdinia - Unit 69
Rue des Sablières 45/69
BE 1435 Mont-St-Guibert - Belgium
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Advies nodig?

www.micromet.be

Registreer uw toestel gratis opRegistreer uw toestel gratis op
MyPugh.be en geniet van een en geniet van een 

garantieverlenging en garantieverlenging en 
van een automatisch berichtje voor van een automatisch berichtje voor 

het vervangen van uw patronen.het vervangen van uw patronen.het vervangen van uw patronen.het vervangen van uw patronen.het vervangen van uw patronen.
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