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PATROON

Pugh

Eigenschappen:

- De actieve lading = food grade polyfosfaat

- Lost zeer langzaam op in koud water

» Het calcium- en magnesiumgehalte blijven
ongewijzigd

- Het behandelde water heeft noch smaak,
noch geur

Voordelen van de behandeling:

» Voorkomt de vorming van harde en klevende
aanslag

» Vermijdt corrosie van de buizen

- Schakelt de problement uit veroorzaakt door
ijzerhoudend water

micromej'_
\/

ACTIEVE ANTIKALKBESCHERMING
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DE STERKE PUNTEN VAN ONZE
ANTIKALK APPARATEN

Efficiént tegen kalk + roestwater
+ corrosie

Minder kalk =

@ energiebesparend =
| geldbesparend
|@’:z

Geen onderhoud nodig. Het volstaat
de patronen om de 6 maanden
te vervangen

| 6@ jaar ervaring tot uw dienst

EXPERIENCE
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Eigenschappen: Py R
» Compact i =
« Wordt geplaatst op de koudwaterleiding Buitengewoon stevng, V°"ed'g in messing.
Onverwoestbaar.

« |deaal voor het beschermen van het warmwater- o

circuit met een matig verbruik (boiler, _—
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rush HALT TEGEN
Qconet KALK!

MyPugh.be

Registreer uw toestel gratis op
MyPugh.be en geniet van een
garantieverlenging en
van een automatisch berichtje voor
het vervangen van uw patronen.

Uw verdeler A

Advies nodig?

www.micromet.be
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