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Notice d'installation



REMPLACEMENT DES CARTOUCHES

TYPE 30: (Annexe 1 - P5) (A]
e Fermer la vanne d’arrét et placer un récipient sous I'appareil.

e Dévisser le bouchon supérieur (1) et enlever ce dernier.
e Placer la nouvelle cartouche et revisser le bouchon supérieur.
o Remettre I'appareil en service (Voir Mise en service).

Attention : Le bouchon supérieur est muni d'un joint torique (2) logé dans

une rainure. S'assurer de la présence du joint avant de remettre le bouchon.

TYPE 75: (Annexe 1 - P5)

e Fermer la vanne d’arrét et placer un récipient sous l'appareil.

o Dévisser les 2 boulons (2) du couvercle (3) et enlever ce dernier.
e Placer la nouvelle cartouche et revisser le couvercle.

o Remettre I'appareil en service (Voir Mise en service).

Attention : Le corps est muni d'un joint torique (4) logé dans une rainure.

S’‘assurer de la présence du joint avant de remettre le couvercle.

TYPE 150B: (Annexe 1 - P5)

e Fermer la vanne d’arrét et placer un récipient sous I'appareil.

e Dévisser les 4 boulons (2) du couvercle (3) et enlever ce dernier.
e Placer les nouvelles cartouches et revisser le couvercle.

o Remettre I'appareil en service (Voir Mise en service).

Attention : Le corps est muni de 2 joints toriques (4) logés dans 2 rainures.

S’‘assurer que l'appareil est équipé des joints avant de remettre le couvercle.

TYPE 150: (Annexe 1 - P5) (D)

e Fermer la vanne d’arrét et placer un récipient sous I'appareil.

o Dévisser les 4 boulons (2) du couvercle (3) et enlever ce dernier.
e Placer les nouvelles cartouches et revisser le couvercle.

o Remettre I'appareil en service (Voir Mise en service).

Attention : Le corps est muni d'un joint torique (4) logé dans une rainure.
S’'assurer que l'appareil est équipé du joint avant de remettre le couvercle.

Apres 5 ou 6 mois d'utilisation, un léger film de tartre peut eéventuellement
se former. Ce film disparait des que la cartouche aura été remplacée.

Il n'est pas utile de remplacer les joints a chaque renouvellement de
la cartouche.

L'EFFICACITE DE NOS APPAREILS EST GARANTIE POUR AUTANT QUE LES CARTOUCHES
SOIENT REMPLACEES TOUS LES 6 MOIS PAR DES CARTOUCHES ORIGINALES PUGH&CO.
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MyPugh.be

Enregistrez gratuitement votre appareil
sur MyPugh.be et bénéficiez
d'une extension de garantie ainsi
_# quede lanoatification gratuite
du remplacement
de vos cartouches.
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Besoin de conseils ?
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